65 STENBACHER
DAMMSTOFFE

Produktdatenblatt

Dokument: steinothan® 104 MV < 80 mm
Datsipfad: e | Version: 2001 Daturm: 22.03.2010 ersislit NT

1. Produktbezeichnung:
steinothan® 104 MV
2. Produktzusammensetzung/Werkstoff:

*  Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig
*  Mineralvliesbeschichtung

3. Format:
1.200 x 625 mm
Dicke: 30 — 60 mm
4. Ausfiihrung:
stumpfe Kante
5. Verpackung:
bundweise in PE-Folie
6. Anwendungsbereich:

Dacher mit Folien- oder Bitumenabdichtung, Kerndammung von Halzwolle- und Mehrschichtplatten,
Fassaden-, AuBenpuizsysteme, Vollwarmeschuiz, etc.

7. CE - Bezeichnungsschliissel:
PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10/'Y)150-DLT(2)5-TR50-CC{3/2/25)40-FW2
8. Technische Daten:

Warmeleitfahigkeit — Nennwert Ao 0,028 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung =150 kPa (= 0,15 N'mmg)
Temperaturbestandigkeit langfristig -50bis+ 120 °C
kurzfristig +250 C

Brandverhalten gem. ON EN 13501-1 E

gem. DIN 4102 B2
Art und Arwendung gemas ONB 600D
Dickentoleranz (gem. OM EN 131885) *3 mm
Langentoleranz (gem. OM EN 13165) +£7,5 mm
Breitentoleranz (gem. OM EN 13165) +5 mm

Unsare amwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des KaufersVerarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begrinden kein vertragliches Rechtsverhilinis und keine
Nebenverpflichtungen aus dem Kaufverirag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkis auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
selbst zu prifen.
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1. Produktbezeichnung:
steinothan® 104 MV
2. Produktzusammensetzung/Werkstoff:

*  Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig

s  Mineralvliesbeschichtung
3. Format:
1.200 x 625 mm
Dicke: 80— 100 mm
4. Ausfiihrung:
stumpfe Kante
5. Verpackung:
bundweise in PE-Folie
6. Anwendungsbereich:

Dacher mit Folien- oder Bitumenabdichtung, Kerndammung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten,

Fassaden-, AuBenputzsysteme, Vollwarmeschuiz, etc.

7. CE - Bezeichnungsschliissel:

PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10/Y)100-DLT(2)5-TR50-CC(3/2/25)40-FW2

8. Technische Daten:

Warmeleitfahigkeit — Nennwert Ao 0,027 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung =100 kPa (= 0,10 N'mm2)
Temperaturbestandigkeit langfristig -50bis +120 °C
kurzfristig +250 T

Brandverhalten gem. ON EN 13501-1 E

gem. DIN 4102 B2
Art und Anrwendung gemas ONB 6000
Dickentoleranz (gem. OM EN 13165) +3 mm
Langentoleranz (gem. OM EN 13165) £7,5 mm
Breitentoleranz (gem. OM EN 13165) +5 mm

Unsere amwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des KaufersVerarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begrinden kein vertragliches Rechtsverhilinis und keine
Nebenverpflichtungen aus dem Kaufverirag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkie auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck

selbst zu prifen.




&5 STEINBACHER
DAMMSTOFFE

Produktdatenblatt

Dokument: steinothan® 104 MV = 120 mm

NATechnik\ProdukidatenblaterPURdoc sieinothan 104

Dateipfad: MV +120 mm_docx

Version: 1.00.1 Datum: 24.03.2010 ersielit NT

1. Produktbezeichnung:
steinothan® 104 MV
2. Produktzusammensetzung/Werkstoft:

*  Polyurethan-Harischaum, geschlossenzellig
s Mineralvliesbeschichtung

3. Format:
1.200 X 625 mm
Dicke: 120 - 180 mm
4. Ausfiihrung:
stumpfe Kante
5. Verpackung:
bundweise in PE-Folie
6. Anwendungsbereich:

Déacher mit Folien- oder Bitumenabdichtung, Kernddmmung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten,
Fassaden-, AuBenputzsysteme, Vollwadrmeschuiz, efc.

7. CE - Bezeichnungsschlissel:
PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10/Y)100-DLT(2)5-TR50-CC(3/2/25)40-FW2
8. Technische Daten:

Wérmeleitfahigkeit — Nennwert Ao 0,026 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung =100 kPa (= 0,10 N'mmg)
Temperaturbestandigkeit langfristig -50bis + 120 *C
Kkurzfristig +250 T

Brandverhalten gem. ON EN 13501-1 E

gem. DIN 4102 B2
Art und Anwendung gemas ONB 6000
Dickentoleranz (gem. ON EN 13165) +3 mm
Langentoleranz (gem. ON EN 13165) +7.5 mm
Breitentoleranz (gem. ON EN 13165) +5 mm

Unsare anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers'Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begninden kein vertragliches Rechtsverhdlinis und keine
Nebenverpflichtungen aus dem Kaufverirag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkie auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
selbst zu prafen.




